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ABSTRAKT 

 

P�edm� tem diplomové práce „Identifikace vozidel z hlediska technického znalectví“ je 

vytvo�it ucelenou práci dávající souhrnné informace popisující identifikaci vozidel a na ni 

navazující problematiku. Popisuje a rozebírá umíst� ní a význam identifikátor�  na vozidle. 

Dává p�ehled o mo�né trestné � innosti na úseku identifikace vozidel. V neposlední �ad�  je 

v práci zpracován návod, jak si vhodn�  po� ínat p�i prohlídce vozidel za ú� elem jeho p�esné 

identifikace. 
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ABSTRAKT 

 

Subject of this work „Vehicles identification from technical expert’s point of view“ is to bring 

complete information about vehicle identifiers and relating problematic. The thesis deals with 

location and meaning of particular ID codes on vehicles and shows possible ways in criminal 

activity based on identification codes encroachment. At least this work brings an instruction 

how to act in case of checking up the vehicle because of its accurate identification. 
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  Úvod 

Bez automobilu si jist�  v� tšina z nás ji� nedovede dnešní sv� t p�edstavit. Automobil 

umo�� uje ka�dému z nás svobodu pohybu. Výroba automobil�  dnes p�edstavuje jedno 

z nejsiln� jších pr� myslových odv� tví na celém sv� t� . Se vzr� stajícím po� tem automobil�  

však vzr� stá i ne� isté uva�ování n� kterých lidí. 

V sou� asné dob�  p�edstavují kráde�e motorových vozidel jeden z nezáva�n � jších 

problém�  v oboru kriminality, a to nejen u nás, ale i ve všech státech Evropské unie. Denn�  je 

v � eské republice odcizeno pr� m� rn�  70 vozidel. Z tohoto po� tu je tém��  60 % vozidel 

nenávratn�  ztraceno. Z výše uvedeného vyplývá, �e identifikace vozidel je velmi d� le�itá. 

V�dy �  tém��  50 % z odcizených vozidel je po malé (n� kdy dokonce �ádné) zm� n�  

identifikátor�  vozidla p�ihlášeno zp� t do evidence motorových vozidel a postoupeno nic 

netušícímu novému majiteli vozidla. Ostatní vozidla jsou bu�  rozebrána na náhradní díly       

a pou�ita na opravu poškozených vozidel (v� tšinou se týká pojistných podvod� ) nebo ji� po 

p�edchozí objednávce odvezena do zahrani� í (jedná se o luxusní automobily). [2_i], [6_i]   

V posledních letech zaznamenal nový obor – identifikace vozidel – velký rozmach jak    

u nás, tak ve sv� t� . Nápor pojiš� oven zp� sobil, �e se tento obor rozmohl ze své p� vodn�  

uzav�ené komunity policejních specialist�  pomalu i do civilního sektoru. Obor identifikace 

vozidel vznikl propojením odborných znalostí vozidel, metalografie a defektoskopie. 

V civilním sektoru nachází identifikace vozidel uplatn� ní jak u soukromých firem, tak             

i u pojiš� oven a jejich specialist�  zabývajících se oce� ováním vozidel a likvidací škod, STK   

a soudních znalc� . 

Cílem diplomové práce je objasnit problematiku identifikace vozidel jak pro orientaci ve 

znalecké praxi, tak i pro pracovníky setkávající se s touto problematikou v denním �ivot� . 

Snahou je vytvo�it p�ehlednou, ucelenou a jasn�  vypovídající práci, která usnadní tak t� �ký 

pohyb a orientaci v identifikaci vozidel. 
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1. Identifikace vozidla 

Na identifikaci vozidla se lze zam�� it ze t�í r� zných pohled� . 

�  Individuální identifikace vozidla 

�  Typová identifikace vozidla 

�  Druhová identifikace vozidla 

1.1 Individuální identifikace vozidel 

Tuto identifikaci p�edstavují postupy a metody zaru� ující rozpoznání jednoho konkrétního 

existujícího vozidla nesoucího své individuální charakteristiky, které jej spole� n�  ur� ují 

k tomu, abychom vozidlo mohli pova�ovat za unikátní. A to z pohledu nejen ve stát� ,          

ale i z pohledu sv� tového. Mezi individuální identifikátory pat�í zejména VIN, RZ (d�íve         

SPZ – státní poznávací zna� ka), r� zné speciální kódy (pískování skel – SBZ – Systém 

bezpe� nostního zna� ení skel, elektronické identifika� ní � ipy). 

1.2 Typová identifikace vozidla 

Typová identifikace sdru�uje individuální (provozovaná) vozidla do skupin se 

stejnými technickými, u�itnými vlastnostmi. Definování konkrétního typu (modelu, 

modifikace, provedení) vozidla je d� le�ité pro p�esné definování typu vozidla v informa� ním 

systému       a následné vyhledávání vozidel konkrétních továrních zna� ek, typ�  a modifikací 

– pro nalezení vozidla na základ�  sv� deckých výpov� dí, p�i vyhledávání automobil�  s ur� itým 

konstruk� ním, montá�ním, materiálovým defektem charakteristickým pro ur� itý model, 

vyrobený v ur� itém období, pro správné ur� ení výše platby silni� ní dan� , povinného ru� ení 

apod. 

1.3 Druhová identifikace vozidla 

Ta za�azuje vozidla do skupin ur� itých druh� , kategorií a u�itných vlastností. Tato 

identifikace je nejobecn� jší a slou�í p�edevším pro globální pohledy – analýzy, p�ehledy, 

obecné výb� ry vozidel, které nejsou p�esn�  specifikovány individuální ani typovou 

identifikací, ale v p�evá�né mí�e obecnými technickými vlastnostmi, u�ite� ností. V praxi je 

d� le�ité i zajímavé v� d� t, kolik u nás je osobních nebo nákladních automobil�  v r� zných 

hmotnostních kategorií – N1, N2, N3, jaký je podíl druhu paliva u osobních automobil�  apod. 
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Na základ�  p�edevším druhového slo�ení vozového parku státní instituce stanoví výši 

nejr� zn� jších poplatk�  a daní spojených s dr�ením a provozem motorových i nemotorových 

vozidel.  

V p�ípadech p�írodních katastrof, ekologických havárií, mobiliza� ních plán�  jsou na 

eviden� ní pracovišt�  vznášeny po�adavky zhotovit seznamy majitel�  vozidel vhodných ke 

spln� ní specifických úkol� . Na základ�  druhové identifikace musí být v databázi okam�it�  

nalezena konkrétní vozidla, a ta vy� len� na k neprodlené akci nebo do stavu                         

rezerv – provozuschopné autoje�áby, bagry, autobusy pro evakuaci osob, p�epravu ran� ných, 

cisterny pro p�evoz pohonných hmot, pitné vody apod. Pro spln� ní úkol�  krizového �ízení 

není v první �ad�  rozhodující typové d� lení, ale fakt, �e „libovolné vozidlo, spl� ující 

po�adovaná kritéria, je v� bec k dispozici“. V prvních fázích krátkodobých kritických situací 

není podstatné, zda autoje�áb je domácí nebo zahrani� ní provenience, ale je d� le�ité, �e 

vyhovuje jeho nosnost i dosah ramene apod. [4] 

 

Druhová identifikace
Typová identifikace

Individuální identifikace

VIN: WV2ZZZ70ZXH008887 
RZ: 1C2 8312                            
rok výroby: 1998

tovární  zna� ka, typ, provedení:            
Volkswagen TRANSPORTER 1,9TD           
6 míst               

malý nákladní automobil                           
kategorie N1

 
Obr. 1 -  jednotlivé pohledy na identifikaci vozidel 
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1.3.1 Markanty 

� asto chápeme charakteristické individuální zm� ny, které vznikly provozem, údr�bou, 

zdokonalováním a vylepšováním na vozidle, a které odlišují vozidlo od p� vodního stavu, kdy 

bylo vyrobeno. Markanty (krom�  výrobních � ísel) tak po � ase odlišují dv�  naprosto stejná 

vozidla, která sjela z výrobní linky bezprost�edn�  za sebou, jedno od druhého. Markanty zná 

majitel, rodinní p�íslušníci, apod. 

Markanty jsou obecn�  specifické vlastnosti (objekt� , osob, apod.) mající pro sv� j 

nahodilý výskyt d� le�itý význam p�i identifikaci. 

I v b� �ném provozu vozidlo získá specifické škrábance a deformace karoserie. Na 

karoserii se provád� jí nejr� zn� jší zm� ny, jako jsou vým� ny jednotlivých poškozených díl� , 

montá� st�ešních oken, speciální nát� ry a povrchové úpravy. D� le�ité jsou i zm� ny 

v motorovém prostoru, kde rovn� � dochází k vým� n�  n� kterých sou� ástek, které nemusí být 

zna� kové, ale od jiného výrobce, ne� byly v novém voze, k odklonu od oficiálních továrních 

nebo servisních postup� , pou�ití nestandardních spojovacích materiál� . Majitel vybavuje 

vozidlo autodopl� ky – autorádio, mlhová sv� tla, autoalarmy, zabezpe� ovací systémy atd., 

které vy�adují i zásahy do elektroinstalace. Zále�í na osobnosti, zkušenosti, fantazii                

a mo�nostech majitele, jak individuáln�  doká�e své vozidlo zm� nit. 

Vozidlo tém��  v�dy nese na sob�  znaky lišící se od nového vozidla, které zanechal 

p� vodní majitel. Markanty hrají významnou roli v pátrání po odcizeném vozidle, pomáhají 

identifikovat vozidlo práv�  tehdy, kdy pachatel nebo p�ekupník odstraní � i pozm� ní 

k nepoznání standardní identifika� ní znaky. V t� chto chvílích jsou markanty rozhodující,        

i kdy� jsou subjektivn�  závislé na majiteli, jak si je schopen sám zapamatovat a v p�ípad�  

pot�eby p�esn�  a výsti�n�  popsat policii. 

Z praxe je známo mnoho p�ípad� , kdy poškozený majitel poznal práv�  na základ�  

markant�  na silnici nebo v autobazaru své odcizené vozidlo. Ale i št� stí rozhoduje, zda 

markant�  na odcizeném vozidle si všimne i n� kdo jiný, ne� je samotný majitel. Vozidel je 

mnoho a pravd� podobnost, �e ostatní se dozv� dí o jednom z n� kolika desítek tisíc odcizených 

vozidel ro� n�  s podobnými markanty, které si navíc zapamatují, je mizivá.[4] 

Základní rozd� lení markant� : 

�  Modifikace, model, tovární zna� ka 

�  Barva 
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�  Konstruk� ní charakteristiky a specifika 

�  Motor – objem a pou�ívané palivo 

�  Vztah k danému regionálnímu celku – evidence 

�  Dopl� ková výbava 

�  Markanty zp� sobené u�íváním paliva 

 

1.3.2 Nové zdokonalení identifikace 

S rozvojem v� dy a techniky, s pokrokem a výkonností v oblasti informa� ních 

technologií se nabízejí i nové, perspektivní metody identifikace vozidla, které v budoucnu 

mohou být pro rozpoznávání identity vozidla stejn�  revolu� ní, jako byly otisky prst�  nebo 

analýza DNA v kriminalistice p�i ur� ování osob. 

P�i výrob�  vozidel vznikají specifické tlaky na karoserii vozidla, které vyvolávají 

charakteristická materiálová pnutí, která jsou m�� itelná a existují po celou dobu �ivotnosti 

vozidla. V� dci (v USA) dokázali, �e ulo�ená matice nam�� ených hodnot v konkrétních 

bodech karoserie je pro vozidlo zcela unikátní a lze na ní zalo�it identifikaci vozidla, která je 

pln�  funk� ní i po havárii a deformaci karoserie. [4] 

Metoda je v sou� asné dob�  pon� kud finan� n�  dosti náro� ná a velmi náro� ná na 

kapacitu informa� ního systému. Proto nelze o� ekávat, �e by byla v nejbli�ší dob�  prakticky 

vyu�itelná. � asem je ale reálné, �e i tato metoda by mohla být zavedena do sériové výroby      

a praxe. 
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2. Individuální identifikace vozidla z pohledu výrobce – hlavní 

a pomocné identifikátory 

V dnešní dob� , vyzna� ující se mohutným rozvojem motorismu, se motorová vozidla 

stávají d� le�itým p�edm� tem zájmu �ady orgán�  státní správy – ministerstva dopravy, financí, 

vnitra atd. Ka�dé vozidlo musí být schváleno k provozu na pozemních komunikacích. Na 

základ�  zákona podléhá evidenci. Fyzické i právnické osoby jsou povinny uhrazovat da�  

z provozování a u�ívání motorového vozidla, a to v závislosti na jeho druhu a typu. 

V neposlední �ad�  se stává i p�edm� tem trestné � innosti samo o sob� . Ji� jen z t� chto n� kolika 

p�íklad�  vyplývá nutnost p�esn�  a jednozna� n�  identifikovat typ a modifikaci ka�dého 

motorového vozidla. 

V p�evá�né mí�e se motorovými vozidly zabývá policie, jeliko� motorové vozidlo  

hraje jak aktivní, tak i pasivní roli p�i objas� ování trestné � innosti. Proto p�esná identifikace 

vozidla je za ur� itých okolností nemén�  významná, jako identifikace osob. V sou� asnosti, p�i 

zna� ném po� tu  r� zných vozidel a jejich modifikací, je jejich ur� ení zna� n�  slo�ité, jeliko� 

motorové vozidlo, stejn�  jako osoba � asto „m� ní sv� j vzhled“. Jedná se nejen o vn� jší barvu, 

která je jedním z nejzákladn� jších market� , ale spoustu ostatních technických parametr�          

a funk� ních agregát� . Nešt� stím z� stává, �e veškeré tyto markanty, a�  ji� s v � tším � i menším 

úsilím, lze v dnešní dob�  pozm� nit � i úpln�  nahradit. [4] [5]  

Jedno z nejd� le�it � jších ozna� ení, základní ozna� ení, provádí výrobce vozidla. V� tšina 

výrobc�  ozna� ovala a v sou� asnosti ozna� uje stále zvláštními výrobními � ísly d� le�ité 

agregáty vozidla (motor, p�evodovka, � erpadla, karoserii atd.). Toto ozna� ení je pro 

individuální identifikaci ú� inné jen pro úpln�  nové motorové vozidlo, je� je charakterizováno 

kombinací výrobních � ísel agregát� . S vým� nami r� zných agregát�  pravd� podobnost správné 

identifikace vozidla prudce klesá. 

V sou� asnosti se od identifikace vozidel pomocí výrobních � ísel jednotlivých agregát�  

upouští. Od roku 1985, kdy byly I.S.O. (International Standards Organization) p�ijaty 

mezinárodní ISO normy, se p�echází na identifikaci vozidla jako celku pomocí Vehicle 

Identification Number. Díky t� mto mezinárodním normám pro VIN je zaru� ena unikátnost 

identifikace vozidla po celém sv� t� . 
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2.1 Vehicle Identification Number - VIN 

VIN má pevnou logickou strukturu. Tento 17-ti místný kód není v pravém smyslu 

slova � íslem, jak sám název napovídá. Krom�  arabských � íslic toti� obsahuje i písmena, která 

jsou seskupena tak, aby co nejvíc vypovídala o obecných i individuálních vlastnostech 

vozidla. Pouhé � íslice nejsou schopny vystihnout kombina� ní bohatství VINu, který musí 

z� stat unikátní pro všechny výrobce vozidel po celém sv� t� . 

Práv�  VIN má úhlavní postavení p�i práci s motorovým vozidlem. Nese v sob�  

všechny pot�ebné základní informace o vozidle. VIN má d� le�itou roli v postavení v evidenci 

motorových vozidel. Jen VIN zaru� uje dokonalé provázání r� zných informa� ních systém�  

mezi sebou.  

 
Obr. 2 -  p� íklad VIN (VOLKSWAGEN) 

 

2.1.1 VIN a jeho obsah 

VIN za� íná t�ípísmenným kódem W.M.I. zem�  výrobce vozidla, ve které se krom�  

samotné zem�  uvádí i tovární zna� ka výrobce. V druhé � ásti VIN, V.D.S., jsou uvedeny ur� ité 

základní technicko-konstruk� ní charakteristiky vozidla (v závislosti na výrobci – nap�. 

modelová �ada, provedení karoserie, typ a objem motoru, druh paliva, emisní systém atd.). 

V poslední t�etí � ásti, V.I.S. – rejst�íkovém kódu, se zpravidla uvádí tzv. modelový rok, 

výrobní závod a v�dy sériové výrobní � íslo (známé d�íve jako � íslo podvozku), ur� ující 

po�adí, ve kterém vozidlo sjelo z montá�ního pásu.  
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W.M. I. V. D. S. V. I. S.

W V 2 Z Z Z 7 0 Z X H 0 0 8 8 8 7

výrobní � íslo
výrobní závod

modelový rok
typové ozna� ení vozidla

sv� tový kód výrobce

W.M. I. World Manufacturer Identifier  (sv� tový kód výrobce)

V. D. S. Vehicle Descriptor Section (popisný kód vozidla)

V. I. S. Vehicle Indicator Section (rejst�íkový kód vozidla)

Vehicle Identification Number

 
Obr. 3 -  základní struktura VIN 

         

 

2.1.2 W.M.I. World Manufacturer Identifier – sv � tový kód výrobce 

W.M.I. p�edstavuje první t� i znaky z VIN. První dv�  pozice jsou pevn�  ur� ené 

mezinárodní organizací pro standardy ISO, které jsou od roku 1985 pevn�  rozd� lené pro 

jednotlivé státy sv� ta. T�etí pozice je ur� ována národními ú�ady pro standardizaci. N� které 

státy se zavazují nepou�ívat na této pozici znaky Q a I pro jejich snadnou zám� nu s 0 nebo 1. 

Ve W.M.I., tak jako v celém VIN, je podle p�íslušných norem zakázáno pou�ívat písmeno O, 

pro jeho p�ípadnou zám� nu s � íslicí 0.  

Obrázek 4 p�edstavuje n� kolik nejznám� jších W.M.I. 

Na obrázku 8 jsou uvedeny p�íklady kód�  W.M.I.. Sloupec 1 a 2 ozna� uje standardní 

znaky jednotlivých stát�  sv� ta. Sloupec 3 ozna� uje ty státy, které se zavázaly k nepou�ívání 

znak�  Q a I.  
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WAU Audi KMH Hyunday WDB Mercedes-Benz SAR Rover
WBA BMW 1C3 Chrysler JMB Mitsubishi YS3 Saab
VF7 Citroen SAJ Jaguar JMZ Mazda VSS Seat
KLA Daewoo 1J4 Jeep JN1 Nissan TMB Škoda
JDA Daihatsu KNE Kia W0L Opel JF1 Subaru
ZFA Fiat ZLA Lancia VF3 Peugeot JSA Suzuki
WF0 Ford SAL Land Rover WP0 Porsche YV1 Volvo
SHH Honda JT1 Toyota-Lexus VF1 Renault WVW Volkswagen
 

Obr. 4 -  ukázka n� kolika známých W.M.I. 

 

 
Obr. 5 - konkrétní W.M.I. (FIAT) 

 

 
Obr. 6 - konkrétní W.M.I. (OPEL) 

 

 
Obr. 7 - konkrétní W.M.I. (RENAULT) 
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1 2 3 stát 1 2 3 stát
AFRICA

A A-H South Africa D A-E Egypt
A A-M Ivory Coast D F-K I Maroco
B A-F Angola D L-R Q Zambia
B G-K I Kenya E A-E Ethiopia
B L-R Q Tanzania E F-K Mozambique
C F-K Dahomey F A-E Ghana
C F-K I Malagasy F F-K Nigeria
C L-R Q Tunisia G A-E Madagascar

ASIA
J A-Z I,Q Japan M F-K Indonesia
J 1-9 Japan M L-R Q Thailand
K A-E Ceylon N A-E Iran
K F-K I Israel N F-K I Pakistan
K L-R Q South Korea N L-R Q Turkey
L A-R I,Q China P A-E Philippines
M A-E India P F-K I Singapore

EUROPE
S A-M I United Kingdom V X-Z Yugoslavia
S N-T Q  East Germany W A-Z I,Q West Germany
S U-Y Poland W 1-0 West Germany
T A-H Switzerland X A-E Bulgaria
T J-N Czechoslovakia X F-K I Greece
T P-V Q Hungary X L-R Q Netherlands
T W-Z Portugal X S-W U.S.S.R.
U H-N I Denmark Y A-E Belgium
U P-T Q Ireland Y F-K I Finland
U U-Y Romania Y L-R Q Malta
V A-E Austria Y S-W Sweden
V F-K I France Z A-L I Italy
V S-W Spain

NORTH AMERICA
1 A-Z I,Q United States 3 X-Z Costa Rica
2 A-W I,Q Canada 3 A-W I,Q Mexico
3 3-7 Trinidad

OCEANIA
6 A-W I,Q Australia 7 A-E New Zealand

SOUTH AMERICA
8 A-E Argentina 9 A-E Brazil
8 F-K I Chile 9 F-K I Columbia
8 L-R Q Ecuador 9 L-R Q Paraguay
8 S-W Peru 9 S-W Uruguay
8 X-Z Venezuela

 

Obr. 8 -  ukázka kód�  W.M.I. 
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2.1.3 V.D.S. Vehicle Descriptor Section – Popisný kód vozidla 

Popisný kód vozidla se nachází na 4. – 9. míst�  ve VIN. Tento kód popisuje technické 

charakteristiky daného vozidla. Obsahuje informace obecného charakteru, které jsou toto�né 

pro ka�dé vozidlo daného typu a modifikace. V.D.S. není nijak dále mezinárodn�  normován. 

Spadá pouze do rozhodnutí a kompetence výrobce vozidla, jaké informace bude ve V.D.S. 

uvád� t. Z t� chto d� vod�  je popisný kód vozidla u r� zných výrobc�  prom� nný. Avšak n� kte�í 

výrobci vozidel mají V.D.S. jako systematicky promyšlený kód, který umo�� uje efektivn�  

rozlišovat vozidla podle technických charakteristik. Jen na základ�  znalosti VIN si m� �e 

zna� kový servis vytvo�it p�esnou vizi o koncepci vozidla, jeliko� jednotlivé znaky V.D.S. 

udávají konkrétní pou�ité technické agregáty nebo specifické konstruk� ní prvky ve vozidle – 

typ motoru, druh paliva, zp� sob vst�ikování apod.. 

N� kte�í výrobci nevysta� ují se 6 pozicemi kódu V.D.S. z d� vodu zvýšeného 

po�adavku na dostate� nou specifikaci všech základních technických parametr� . Tuto 

nevýslednou situaci �eší výrobci následovn� . Skladbu VIN pou�ívají pouze k vyjád�ení 

základního modelu vozidla (typové �ady) – Octavia, Felicia, Golf, Passat atd. Zbývající 

nevyu�ité pozice ve VIN (na pozici V.D.S.) jsou nahrazeny konstantami. Nap�. Fiat pou�ívá 

konstantu „000“, Ford konstantu „XXX“, Škoda a Volkswagen konstantu „ZZZ“ (tuto 

pou�ívá Škoda od roku 1997). Pro více detailn� jší specifikaci vozidla, ne� kterou je mo�no 

obsáhnout ve VIN, výrobce zavádí tzv. kód typu. 

2.1.3.1 Kód typu 

Kód typu m� �e být u r� zných výrobc�  nazýván r� zn� . Nap�. kódem ozna� ení typu, 

t�ídou vozidla, kódem verze, typovým kódem apod. V ka�dém p�ípad�  jde o další kód vhodn�  

dopl� ující a obdobný VIN ur� ený pro p�esn� jší ur� ení základních technických vlastností 

vozidla, dosta� ující jak pro výrobce, tak i pro b� �né pou�ívání autorizovaným servisním 

pracovišt� m. Tedy nejen na základ�  VIN si m� �e zna� kový servis vytvo�it p�esnou p�edstavu 

o vozidle. Kód typu je umíst� n na výrobním nebo typovém štítku.  
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Obr. 9 -  vyzna� ený kód typu ( Škoda ) 

 

 

 

2.1.3.2 Check digit - kontrolní � íslice 

V automobilovém sektoru je VIN jakousi logickou obdobou rodného � ísla. Stejn�  jako 

rodné � íslo m� �e mít i VIN tzv. kontrolní � íslici (check digit) zaru� ující jeho kompletnost. P�i 

zm� n�  hodnoty znaku VIN na libovolné pozici lze matematickým výpo� tem zjistit, �e došlo 

k chybnému opisu identifikátoru vozidla. Je-li kontrolní � íslice pou�ita, V.D.S. má pouze        

5 znak� . Sta� í nepatrná chyba ve VIN a hned se m� �e jednat o úpln�  jiné vozidlo � i snad 

vozidlo, které vlastn�  nem� �e fyzicky ani existovat. Je pouze na uvá�ení výrobce, zda bude 

u�ívat mechanismus kontrolní � íslice. Veškerá vozidla ur� ena na trh v USA musí mít 

kontrolní � íslici. Ta je v USA povinná. Toto platí a vztahuje se na veškerá vozidla 

exportována z USA. 

 

 
Obr. 10 - skute� né VIN s vyzna� ením check digit ( Škoda ) 
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2.1.4 V.I.S. Vehicle Indicator Section – Rejst� íkový kód vozidla 

Tento kód zaujímá poslední, t�etí � ást VINu. Je to v podstat�  ur� itá kombinace 

jednotlivých znak�  p�id� lených výrobcem, a to z d� vodu rozlišení jednoho konkrétního 

vozidla od druhého.  

První místo v kódu V.I.S. zaujímá a p�edstavuje modelový rok daného automobilu. 

Modelový rok se zanáší dle dané tabulky, která je zobrazena na obrázku 11. Velká � ást 

sv� tových výrobc�  automobil�  uvádí ve VIN modelový rok, a to v�dy na desátém míst�  

VINu. � íselné nebo znakové kódy ozna� ující modelový rok se pravideln�  opakují po t� iceti 

letech. Písmena I, O, Q, U, Z se z d� vodu lehké zam� nitelnosti se znaky 1, V, 2 a O, 0, Q 

navzájem nesm� jí uvád� t. P�i ozna� ení názvem modelový rok mnohdy m� �e docházet 

k názoru, �e se jedná o rok výroby automobilu. Avšak tato p�edstava není správná. Modelový 

rok není toto�ný s rokem výroby daného vozidla. Ve skute� nosti vozidlo, u kterého je uveden 

nap�. modelový rok 2005, m� �e mít rok výroby n� kde mezi obdobím od 1.9.2004 do 

31.8.2005. 

modelový 
rok kód

modelový 
rok kód

modelový 
rok kód

1980 A 2000 Y 2020 L
1981 B 2001 1 2021 M
1982 C 2002 2 2022 N
1983 D 2003 3 2023 P
1984 E 2004 4 2024 R
1985 F 2005 5 2025 S
1986 G 2006 6 2026 T
1987 H 2007 7 2027 V
1988 J 2008 8 2028 W
1989 K 2009 9 2029 X

1990 L 2010 A 2030 Y
1991 M 2011 B 2031 1
1992 N 2012 C 2032 2
1993 P 2013 D 2033 3
1994 R 2014 E 2034 4
1995 S 2015 F 2035 5
1996 T 2016 G 2036 6
1997 V 2017 H 2037 7
1998 W 2018 J 2038 8
1999 X 2019 K 2039 9  

Obr. 11 - ozna� ení jednotlivých modelových rok�  vozidla v V.I.S. 
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Druhou pozici V.I.S. p�edstavují znaky ozna� ující montá�ní závod p�íslušného 

vozidla, ve kterém je vozidlo kompletováno. Toto jedenácté místo ve VIN je významné pro  

výrobce automobil� , kte�í produkují více model�  vozidel v rozlišných závodech. Práv�  pozice 

montá�ního závodu odlišuje dv�  jinak toto�ná vozidla, vyráb� ná z kapacitních d� vod�  ve 

dvou r� zných závodech sou� asn� . N� kdy se m� �e stát, �e konkrétní výrobce automobil�  na 

tomto míst�  udává rok výroby a na pozici dvanácté (ve VIN) udává m� síc výroby v uvedeném 

roce. Avšak je t�eba dávat pozor na ozna� ení m� síce, jeliko� ka�dý výrobce m� �e mít             

a pou�ívat svoji vlastní strukturovanou tabulku ozna� ující m� síc výroby daného vozidla.  

Kone� ných šest míst v zápisu VIN je ozna� ováno jako sériové výrobní � íslo (seriál 

number). Z toho � ty�i poslední znaky musí být v�dy � íselné. Toto sériové výrobní � íslo je 

v podstat�  � íslem výrobním daného vozu a ozna� uje po�adí vozidla tak, jak bylo         

vyrobeno – jak sjelo z montá�ní linky. 

 

2.1.5 Základní umíst� ní VIN na vozidle a zákonitosti vizuální podoby VIN 

 Logické by se zdálo, �e jak je normované obsahov�  i strukturou slo�ení VINu, tak      

i umíst� ní na vozidle by m� lo být normované. Avšak ve skute� nosti umíst� ní mezinárodn�  

normované není. Polohu umíst� ní VIN si volí konkrétní výrobce daného automobilu. 

Umíst� ní kódu VIN lze rozd� lit na umíst� ní oficiální, tedy ve�ejné a p�ístupné a na umíst� ní 

skryté, � asto nep�ístupné bez � áste� né demontá�e sou� ástí vozidla. Oficiální ra�ba VIN by se 

m� la nacházet na dob�e viditelném míst� . V� tšinou se nachází v p�ední � ásti vozidla od st�edu 

spíše na pravé stran� . V dnešní dob�  je b� �né, �e výrobci uvád� jí VIN na štítky pod p�edním 

sklem, které je viditelné zvenku vozidla. Výjimkou není ani umíst� ní VIN na jednotlivých 

oknech vozidla. Toto ozna� ení však není standardní zále�itostí a obvykle se provádí 

dodate� n�  na p�ání zákazníka. VIN se také uvádí na typovém, výrobním a zákaznickém štítku.  
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N� která základní umíst� ní ra�by VIN: 

�  Štítek pod � elním sklem 

 
Obr. 12 - umíst� ní VIN na vozidle (ŠKODA) 

�  D� licí p�í� ka motorového prostoru 

 
Obr. 13 - umíst� ní VIN na vozidle (AUDI) 

�  Odtokový �lábek pravého p�edního podb� hu 

 
Obr. 14 - umíst� ní VIN na vozidle (VOLKSWAGEN) 
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�  Dr�ák pravého tlumi� e a pru�ící jednotky 

 
Obr. 15 - umíst� ní VIN na vozidle (ŠKODA) 

 

�  Podlaha napravo u p�edního sedadla 

 
Obr. 16 - umíst� ní VIN na vozidle (OPEL) 
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 Ka�dý výrobce vozidel má své vlastní vnitrozávodní zákonitosti týkající se jak 

umíst� ní VINu, tak i jeho samotné podoby na ur� eném míst�  na vozidle. Týká se to                 

i ohrani� ení samotného kódu VIN. Zpravidla výrobci ohrani� ují samotný kód VIN r� znými 

symboly � i znaky. V p�evá�né v� tšin�  pou�ívá výrobce sv� j vlastní znak, ale jsou i p�ípady, 

kdy VIN je ohrani� en poml� kou, hv� zdi� kou � i pouze poml� kou. Je proto velmi d� le�ité p�i 

identifikaci vozidla dát pozor, zda toto ohrani� ení je u kódu VIN, kterého je nedílnou 

sou� ástí. Avšak i zde existují jakési anomálie v podob�  neohrani� ení VIN. Tyto p�ípady se  

v sou� asné dob�  vyskytují pouze z�ídka. Jedná se v� tšinou o vozidla dovezená do � R.  

 

          
(VOLKSWAGEN)             (AUDI) 

      
(FORD)              (OPEL) 

               
(RENAULT)              (TOYOTA) 

               
(PEUGEOT)                         (HONDA) 

Obr. 17 ukázky jednotlivých ohrani� ení VIN r � zných výrobc�  
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2.2 Motor, � íslo motoru 

Ji� samotný typ motoru je velmi d� le�itým identifikátorem vozidla. Proto ozna� ení 

motoru je velmi d� le�itým krokem výrobce pro identifikaci. Ozna� ení se provádí jak na 

viditelném míst� , tak i na místech lehce nep�ístupných. P�i sjednocení identifika� ní 

p�íslušnosti jednotlivých díl�  a konstruk� ních celk�  vozidla by bylo ideální ozna� ování 

motoru i kódem VIN dopln� ného vhodn�  � íslem motoru. � íslo motoru je v podstat�  slo�eno 

z kódu ozna� ujícího jak typ daného motoru, tak výrobního � ísla motoru. Samotné provedení 

ozna� ení motoru m� �e být dvojího druhu. Bu�  p�ímá ra�ba do bloku motoru, nebo ra�ba 

kódu na ocelový štítek, který je následn�  specifickým zp� sobem p�ipevn� n k danému motoru. 

Zále�í � ist�  na konkrétním výrobci, který zp� sob ozna� ení motoru preferuje. Na rozdíl od 

VIN není ozna� ení motoru normováno, a proto se délka � ísla motoru m� �e velice lišit 

v závislosti na výrobci daného vozidla (motoru). K samotné ra�b�  jednotlivých znak�  � ísla 

motoru se u�ívají zpravidla shodné technologie jako pro výrobu VIN. Od 1.7.2001 se povinn�  

uvádí do TP pouze typ motoru.  

 

 
Obr. 18 - ozna� ení motoru ( Fiat ) 
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2.3 Zákaznický štítek 

O vybavení vozidla zákaznickým štítkem rozhoduje konkrétní výrobce daného 

vozidla. Je v jeho kompetenci, zda tento dopl� ující a velmi vypovídající identifikátor vyu�ije. 

Jedná se zpravidla o obdélníkový nalepovací štítek umis� ovaný p�evá�n�  do zavazadlového 

prostoru vozidla. Z�ídka lze zákaznický štítek nalézt na sloupku u místa � idi� e („B“ sloupek). 

Zákaznický štítek je vybaven mnoha d� le�itými údaji. Jedná se o � íslo schváleného typu 

vozidla, VIN daného vozidla, typový kód, modifikace vozidla, typ motoru a typ p�evodovky, 

kód barvy a mnoho dalších up�es� ujících údaj�  týkající se výbavy a dopl� ujících informací    

o  vozidle. 

 

 
Obr. 19 - zákaznický štítek (ŠKODA) 

Legenda k obrázku 19: 

a – interní ozna� ení vozidle 
b – interní ozna� ení vozidla 
c – VIN 
d – kód typu 
e – specifické ozna� ení vozidla 
f – ozna� ení motoru 
g – ozna� ení p�evodovky 
h – kód barvy (vn� jší) 
ch – kód barvy (vnit�ní) 
i –  jednotlivé zkratky výbavy vozidla  
(nap�. E0A = �ádné ak� ní provedení; 1D0 = Bez záv� sného za�ízení; 
3BS = Vn� jší zp� tné zrcátko vlevo, elektricky se�iditelné, vyh�ívané, sférické; 3AF = Vn� jší zp� tné zrcátko 
vpravo, elektricky se�iditelné, vyh�ívané, konvexní; 1KP = Kotou� ové brzdy zadní; 6FB = Vn� jší zp� tné zrcátko 
v barv�  vozu; 1AH = Antiblokovací systém ABS s elektronickou uzáv� rkou diferenciálu EDS; 3FA = Bez 
st�ešního okna (plná st�echa); 1N1 = 	 ízení s posilova� em; 1NL = Se zakrytím pro kola z lehké slitiny; H3E = 
Pneumatiky 195/65 R15 V – � erné; 4UE = Airbag pro � idi� e a spolujezdce; atd.) 
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2.4 Výrobní štítek 

Výrobní štítek, podobn�  jako štítek typový, nese celou �adu d� le�itých informací 

týkajících se daného vozidla. Modifikace výrobních štítk�  je také shodná. Výrobní štítky se 

realizují z kovových desti� ek nebo jsou zhotoveny z plastových samolepících štítk� . Údaje 

jsou na n�  zhotoveny jak tišt� ním, rytím, tak i vypáleny pomocí laseru. Pov� tšina výrobních 

štítk�  je umíst� na v prostoru motoru. Zpravidla na p�edním p�í� níku, kde se umis� uje ji� na 

základovou podkladní barvu vozidla. Uchycení je realizováno pomocí speciálních kovových 

nýt� , pop�. šrouby. V mnohých p�ípadech je mo�né výrobní štítek zam� nit se štítkem 

typovým. Ne však všichni výrobci dnes výrobní štítky pou�ívají. 

 

 

2.5 Typový štítek 

Typový štítek p�edstavuje jeden z nezbytných identifikátor�  na vozidle. Mohl by se 

v podstat�  p�irovnat k ob� anskému pr� kazu � lov� ka. V typovém štítku jsou uvedeny nezbytné 

údaje identifikující jak technický stav vozidla, tak i jeho p�íslušnost k výrobci. Typový štítek 

v� tšinou obsahuje výrobce daného vozidla, národní homologa� ní � íslo – � íslo schváleného 

typu nebo � íslo globální homologace a v ka�dém p�ípad�  musí obsahovat VIN vozidla. 

Z dopl� ujících údaj�  se zde uvádí celková hmotnost, celková hmotnost mo�né jízdní 

soupravy, hmotnost brzd� ného a nebrzd� ného p�ív� su a dovolená zatí�ení na nápravy. 

Materiály typových štítk�  nejsou rozlišné. Jsou vyrobeny z kovové, � i plastové desti� ky. 

Kovové desti� ky se p�ipev� ují pomocí speciálních kovových nýt� . Tyto typové štítky jsou 

umíst� ny p�evá�n�  v motorovém prostoru – podb� h kola, uchycení tlumi� e a pru�ící jednotky 

pop�. d� lící st� na motorového prostoru. V dnešní dob�  se p�evá�n�  u�ívají typové štítky 

plastové nalepovací, které se umis� ují jak v motorovém prostoru, tak v p�evá�né v� tšin�  jsou 

nalepeny na „B“ sloupcích vozidla. Technologie provedení se u ka�dého výrobce liší. Údaje 

na jednotlivé štítky mohou být ra�ené, vypalované laserem � i tišt� né. Zále�í pouze na výrobci, 

jaký typ a umíst� ní u konkrétního modelu u�ije. 
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Obr. 20 - typový štítek (AUDI)            Obr. 21 - typový štítek (OPEL) 

 

         

  

                      

           
Obr. 22 - typový štítek (CITROEN)           Obr. 23 - typový štítek (FORD) 

 

     

    Legenda k obrázku 24: 

a – výrobce vozidla 
b – � íslo globální homologace 
c – VIN 
d – hmotnost vozidla 
e – celková hmotnost jízdní soupravy 
f – maximální zatí�ení p�ední nápravy 
g – maximální zatí�ení zadní nápravy 
 

 
 

                                                                                     
Obr. 24 - typový štítek (PEUGEOT) 
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2.6 Jednotlivé sou� ásti a díly vozidla 

Ka�dý výrobce ozna� uje jednotlivé díly a sou� ásti svým vlastním kódovým zna� ením. 

Jedná se jak o sou� ásti elektroinstalace, tak i o p�íslušenství jednotlivých technických sou� ástí 

vozidla. V tomto ozna� ení se � asto vyskytuje i datum výroby daného dílu. Tento údaj je stejn�  

tak jako u bezpe� nostních pás�  a zna� ení skel jediný pou�itelný a uceluje pohled na 

identifikaci daného vozidla. Proto je zejména d� le�ité kontrolovat kompatibilitu t� chto dat 

výroby. Údaje výrobce uvádí ve form�  tišt� né na papírové pop�. plastové lepící štítky. 

Vyskytují se však i zobrazení ve form�  nálitk� , a to jak na plastových, tak i na kovových 

dílech a sou� ástí vozidla. Datum výroby je pak na t� chto nálitkách vyzna� ený velmi 

variabiln� , jak v kruhovém uspo�ádání (ter� íky), tak zanesen v uspo�ádané obdélníkové 

m�í�ce.  

D� le�itý pohled na jednotlivé díly je i do míst jejich spojení. Tato místa bývají 

z pohledu identifikace velmi problematická. Je d� le�ité porovnávat jak jednotlivé svary, tak 

spojení pomocí plastového tmelu v místech podez�ení s místem, kde je spojení neporušené     

a originální. Op� t se jednotlivé druhy spojení díl�  m� ní v závislosti na výrobci. Avšak          

nap�. u spojení pomocí tmelu je u jednoho vozidla spojení identické, a to jak z pohledu 

pou�itého tmelu, jeho pru�nosti a nanesené vrstvy, tak i z pohledu vizuální úpravy spoje. 

V� tšinou jsou spoje opat�eny stejným povrchovým nát� rem. 

 

 
Obr. 25 - detail papírového identifika� ního štítku dílu vozidla (CITROEN) 
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Obr. 26 - pohled na umíst� ní identifika � ního štítku dílu vozidla (ŠKODA) 

 

 
Obr. 27 - originální spojení díl�  vozidla (ŠKODA) 

 

2.7 Kódy skel 

Ka�dé sklo vozidla musí být opat�eno identifika� ní zna� kou. Z pohledu identifikace 

daného vozidla je velmi d� le�itým údajem v daném zápisu uvedený rok a m� síc výroby. 

V závislosti na tomto údaji je mo�né si dokreslit celý pohled na stá�í daného vozidla. Údaje 

týkající se stá�í vozidla by m� ly souhlasit s údaji ozna� ujícími stá�í zjišt� ných pomocí 

ostatních identifikátor� . Zna� ky jsou zpravidla situovány do pravého dolního rohu ka�dého 

skla na vozidle. Text a symboly zna� ky jsou zhotovovány z vnit�ní strany skla. Barva zna� ky 

se liší v závislosti na výrobci vozidla. V p�evá�né v� tšin�  jsou však zna� ky zhotovovány 

v � erném provedení.  
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D� le�itým krokem p�i identifikaci stá�í vozidla uvedené na skle je správné 

rozšifrování uvedeného zna� ení. Ní�e uvedený je jeden zp� sob šifrování stá�í vozidla 

pou�ívaný velkým po� tem výrobc� . 

Jedná se o systém te� ek a � íslic. Po� et te� ek p�ed � íslem/za � íslem ozna� uje p�íslušný 

m� síc. � íslice pak vyjad�uje daný rok výroby. 

Leden   . . . . . . 9 

Únor     . . . . . 9 

B�ezen                  . . . . 9 

Duben         . . . 9 

Kv� ten                      . . 9 

� erven                        . 9 

� ervenec   9 . . . . . . 

Srpen               9 . . . . . 

Zá�í               9 . . . . 

	 íjen    9 . . . 

Listopad   9 . .  

Prosinec   9 . 

 

 

                                      
Obr. 28 - FORD, b� ezen 2007                                           Obr. 29 - RENAULT, únor 2005 

                



 34 

 
Obr. 30 - ŠKODA, duben 1996 

 

2.8 Kód barvy 

Asi nejzákladn� jším a vizuáln�  nep�ehlédnutelným markantem vozidla je jeho barva. 

Ji� p�i prvním náhledu na identifikaci daného vozidla je jeho stávající barva d� le�itým 

pojítkem, zda je, � i není s vozidlem n� co v nepo�ádku. Ka�dý výrobce opat�uje vozidlo 

kódem dané barvy, v jaké bylo vozidlo vyrobeno. Proto v�dy daná barva musí souhlasit 

s barvou a odstínem uvedeným v kódu barvy daného vozu. Pokud je v t� chto dvou 

skute� nostech jakýkoli rozdíl, je na míst�  se mít na pozoru a v� novat identifikaci daného 

vozidla zna� nou pozornost. Rozkódování jednotlivých zápis�  kód�  barev není jednoduché     

a to z d� vodu, �e ka�dý výrobce pou�ívá své vlastní ozna� ení barvy. Zápis lze nalézt jak ve 

form�  znak�  i � íslic, tak i celých slov ozna� ujících obchodní název dané barvy. Ani umíst� ní 

kódu barvy není jednotné. Co výrobce, to své vlastní umíst� ní. Obecn�  se dá však �íci, �e 

v p�evá�né mí�e jsou kódy barev uvedeny na typovém, zákaznickém, pop�. výrobním štítku 

daného vozidla. Kódy se však vyskytují i samostatn� , jak vyra�ené do karoserie, tak v podob�  

nalepovacích štítk� . Technologie ra�ení jednotlivých kód�  jsou také r� znorodé. Kódy se 

vyskytují jak ra�ené, tak tišt� né na plastové štítky.  Umíst� ní kód�  je obvykle v motorovém 

prostoru, na „B“ sloupcích, � i v zavazadlovém prostoru vozidla. N� kte�í výrobci udávají jak 

kód barvy vn� jší, tak i kód barvy vnit�ního prostoru. Na obrázku 31 jsou zobrazeny oba tyto 

kódy. � erven�  je znázorn� n kód barvy vn� jšího a mod�e kód barvy vnit�ního prostoru vozidla. 
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Obr. 31 - kód barvy (OPEL)         Obr. 32 - kód barvy (ŠKODA) 

 

       

2.9 Bezpe� nostní pásy 

� asto opomíjený pomocný identifikátor, jako jsou bezpe� nostní pásy, má p�i uceleném 

pohledu na identifikaci daného vozidla nemalý význam. Jednotlivé štítky, nesoucí r� zné 

informace, jsou pevn�  umíst� ny k bezpe� nostnímu pásu, a to v dolní � ásti v míst�  ukotvení 

pásu ke karoserii. Jednotlivé štítky jsou p�evá�n�  vyrobeny z látky a dané informace na n�  

natišt� ny. Vyskytují se však i varianty štítk�  plastových. Z uvedených informací na daném 

štítku, které jsou d� le�ité pro identifikaci,  je mo�no zjistit datum výroby bezpe� nostního 

pásu. Ten se na daném štítku vyskytuje jak ve form�  p�ímo tišt� né, tak i vhodn�  zakódován do 

�ady � ísel.  

 

                      
Obr. 33 - látkový štítek (CITROEN)          Obr. 34 - látkový štítek (ŠKODA) 
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3. Technologie provedení identifikátor�  

D� le�itým faktorem p�i identifikaci vozidel a zejména jeho identifikátor�  je správnost 

dodr�ení p�edepsané technologie výroby. Vzhledem k tomu, �e v dnešní dob�  je vlastn�  

nejd� le�it � jším identifikátorem kód VIN, dále budou uvedeny základní popisy jednotlivých 

technologií výroby (ra�by) tohoto kódu. Pou�ívané druhy technologií výroby ostatních, jak 

hlavních, tak pomocných identifikátor�  jsou uvedeny u jednotlivých popis�  t� chto 

identifikátor�  v kapitolách 2.3 – 2.9. 

3.1 Technologie provedení VIN 

Zdálo by se, �e tak jako je struktura VIN normovaná, m� lo by být i provedení              

a technologie výroby VIN. Avšak tato skute� nost je mylnou p�edstavou. V sou� asnosti p�i 

velkém po� tu výrobc�  automobil�  je i výroba VIN velmi odlišná. Co výrobce vozidla, to 

vlastní technologie provedení. Dokonce tyto technologie se liší u jednoho výrobce v závislosti 

na montá�ním závod� . Ra�ba VIN se provádí bu�  do „surového“ plechu nebo do plechu 

opat�eného základovým krycím nát� rem. I prostorové provedení VIN se m� �e velmi lišit. Lze 

nalézt VIN vyra�ené v jednom �ádku souvisle - obrázek 35, v jednom �ádku d� lené � i 

dokonce i ve dvoj�ádkovém provedení - obrázek 36. Z pohledu pracovníka zjiš� ujícího 

správnost � i obsah VIN se jako nejlepší varianta jeví jedno�ádkové provedení kódu.  

I tvary znak�  ve VIN nejsou závazné a normované. Zále�í pouze na konkrétním 

výrobci, jakou sadu „raznic“ pou�ívá. Výrobci pou�ívají vlastní navr�ené tvary a rozm� ry 

raznic, které se dají jen t� �ko vzájemn�  nahradit.  Avšak ani u jednoho výrobce nejsou na 

všech modelech pou�ité shodné raznice a m� �e být provedení VIN rozdílné. Zále�í i na tom, 

v jaké fázi výroby vozidla je ra�ba VIN provedena. Je dokonce i mo�né, �e n� kte�í výrobci 

nerazí VIN najednou, ale ve dvou krocích závislých na postupu výroby vozidla. V tomto 

p�ípad�  se m� �e stát, �e jeden VIN m� �e být vyra�en dv� ma sadami raznic. P�i kontrole ra�by 

VIN je pot�eba dávat pozor na p�esnost umíst� ní jednotlivých znak�  v�� i sob�  (vzdálenost 

znak� ), na detailní tvary znak�  a zam�� it se p�edevším na shodu znak�  opakujících se 

v jednom VIN, i hloubka znak�  je velmi d� le�itým faktorem rozpoznání pravosti ra�by. 

 
Obr. 35 - VIN ra�ené do jednoho � ádku (AUDI) 
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Obr. 36 - VIN ra�ené ve dvoj� ádkovém uspo� ádání (FIAT) 

 

3.1.1 Bodová ra�ba 

P�i této technologii je razícím nástrojem kruhový trn razícího stroje. Tento trn je 

postupn�  vtla� ován do materiálu a postupn�  vytvá�í jednotlivé body daného znaku. Tato 

metoda je z� ásti zna� n�  variabilní. Ra�ba m� �e být realizovaná jako uspo�ádání vzájemn�  se 

nedotýkajících bod�  v jednom znaku. P�i ra�b�  dvou shodných znak�  by m� l po� et bod�  

v ka�dém z nich být stejný a p�i této variant�  je �ádoucí, aby se alespo�  v jednom míst�  znaku 

jednotlivé body p�ekrývaly. Tato variace bodové ra�by zjevn�  vypadá dosti neuspo�ádan�       

a chaoticky.  

Na rozdíl od této variace n� kte�í výrobci pou�ívají variantu, kdy jednotlivé shodné 

znaky VIN mají p�esn�  daný po� et bod�  raznice a p�esn�  dané umíst� ní. Celkov�  se ra�ba jeví 

jako p�esn�  �ádkov�  uspo�ádaná. 

Poslední variantou bodové ra�by je ra�ba vytvo�ená postupným p�ekrýváním razícího 

trnu p�es sebe. Na této ra�b�  je z�eteln�  patrné místo za� átku a konce ra�ení trnem. Na první 

pohled se m� �e tato technologie zam� nit s technologií pomocí laseru. Bodov�  vytvo�ená 

ra�ba VIN je z�eteln�  patrná i na rubové stran�  daného materiálu. 
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3.1.2 Plná ra�ba 

Tato technologie se provádí zpravidla najednou razícím strojem a VIN je vytvo�en 

v� etn�  ohrani� ení danými symboly. Raznice jsou vyrobené bu�  odléváním, nebo jsou 

zápustkov�  vykované. Z tohoto d� vodu výroby raznice se p�ípadná mikroskopická vada razící 

plochy projeví opakovan�  ve stejných znacích na r� zn�  vyra�ených VIN jako shodná. Ra�ba 

se m� �e provád� t dv� ma zp� soby. Jedná se o ra�bu ze sm� ru pohledu nebo o tzv. negativní 

ra�bu, která se provádí z rubové strany. Jednotlivé znaky mohou být uzav�ené nebo 

neuzav�ené.  

 
Obr. 37 - uzav� ené znaky VIN (ŠKODA) 

 

 

Obr. 38 - otev� ené znaky VIN (HONDA) 

 

3.1.3 Technologie jednoduchého rytí 

Tato metoda spo� ívá ve vtla� ení razícího (rycího) nástroje rycího stroje do materiálu    

a postupným nep�erušeným tahem vytvo�ení po�adovaného znaku. Po okrajích jednotlivých 

znak�  se materiál jeví jako mírn�  vytla� en nad úrove�  materiálu ve v� tší vzdálenosti od 

okraje znaku. Jednotlivé znaky nejsou v �ádném bod�  p�erušeny. Vyryté znaky p�ipomínají    

a dají se zam� nit se znaky zhotovenými prostou ra�bou.  
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3.1.4 Technologie na bázi laseru 

Tato metoda pat�í mezi z�ídka vyu�ívané metody pro svoji technickou náro� nost. 

Avšak tato technologie je velmi dob�e poznatelná p�i snaze identifikátor poškodit � i nahradit. 

I po vybroušení zanechává tato metoda jakýsi rastr bod� , které jsou v p�esných místech 

propáleny skrze materiál, a tím je VIN lehce identifikovatelné. Provedení ra�by spo� ívá ve 

vypálení jednotlivých bod�  v ka�dém znaku VIN. Tím se také tato technologie zna� n�  podobá 

technologii bodové ra�by. Jednotlivé body ve znaku mohou být vypalovány jako povrchové 

nebo jako procházející skrze materiál. Zákonitostí této technologie je to, �e v ka�dém znaku 

musí být alespo�  jeden pr� chozí bod skrze materiál. Tím vznikne specifický rastr bod�  

zmi� ovaný výše. U znak�  vzájemn�  toto�ných si body pr� chozí musí navzájem odpovídat.  
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4. Pohled na trestnou � innost v oblasti identifikace vozidel 

Trestná � innost v oblasti automobilové kriminality dnes ji� není pouze zále�itostí 

„náhodných“ samostatných pachatel� , nýbr� velkých zprofesionalizovaných organizací. Ve 

v� tšin�  p�ípad�  má ka�dý � len této organizace jasný úkol a svojí specializaci. A�  se ji� jedná    

o výrobu falešných doklad� , technické pozm�� ování hlavních a pomocných identifikátor�  

vozidla, � i samotný prodej vozidla. Není jiné odv� tví kriminality, které by p�inášelo tak 

zna� ný zisk z � erné kriminality za tak malého rizika, jako práv�  obchodování s odcizenými 

auty. Samotnému odcizení vozidla p�edchází precizní p�íprava a po jejím samotném 

uskute� n� ní je urychlen�  pot�eba odcizený automobil n� kam ukrýt a za pou�ití � asto velmi 

moderního technického vybavení rozebrat, poupravit, � i jinak samotné vozidlo pozm� nit a tím 

zakrýt skute� nost, �e se jedná o vozidlo pocházející z trestné � innosti.  

Za celkov�  trvající r� st po� tu odcizených vozidel m� �e i ten fakt, �e vznikl díky 

Evropské unii jednotný evropský trh a volný prostor, ve kterém je mo�nost procestovat 

n� kolik stát�  bez jakéhokoliv zastavení na hranicích jednotlivých zemí. 

V roce 2004 bylo  na celém území Evropské unie odcizeno a nenalezeno 450 000 

vozidel. P�i pr� m� rné cen�  vozidla 15 000 Euro za jedno vozidlo se dostáváme na škodu 

z odcizených vozidel 6,75 miliard Euro. [7_i] 

Situaci týkající se odcizených vozidel popisuje graf na obrázku 39, kde je znázorn� n 

vývoj odcizených vozidel za období v letech 1988-2007. 

Dle statistických informací poskytnutých Policií � R byly v roce 2008 

nejrozší�en� jšími kradenými vozidly vozidla následujících továrních zna� ek: 

�  Škoda 

�  Volkswagen 

�  Ford 

�  Peugeot 

�  Renault 

�  Fiat 

�  Opel 

�  Citroën 
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Obr. 39 - vývoj v oblasti kradených vozidel ( zpracováno dle dat ESSK) [6_i] 

 

4.1 Pozm�� ování hlavních a pomocných identifikátor�  

Pro perfektn�  a odborn�  vybavenou laborato� není v podstat�  problém ov�� ení 

pozm� n� ných, � i nov�  vytvo�ených identifikátor�  vozidla. Mezi nejpou�ívan� jší metody 

pou�ívané p�i odhalování nepravosti identifikátor�  lze �adit: 

�  Magnetická prášková metoda – tato metoda se u�ívá pro zjiš� ování 

povrchových a podpovrchových vad daného materiálu. Metoda má limitující 

pou�ití a je mo�né ji provád� t pouze u feromagnetických materiál� . Princip 

metody spo� ívá ve vyu�ití magnetického prášku, který se rozmístí na dané 

místo a pomocí p�íslušného zmagnetování se zjeví daná vada v materiálu 

v míst�  zkoušení. 

�  Metoda ví� ivých proud�  – metoda je vhodná jak pro feromagnetické, tak           

i nemagnetické kovové materiály. Vyu�ívá se p� sobení st�ídavého 

magnetického pole cívky, je� indukuje st�ídavé nap� tí. 

�  Tepelná metoda – pat�í mezi destruktivní metody. Zkoumané místo je nutné 

zah�át a� na teplotu rekrystalizace a poté pozorovat zm� ny v materiálu 
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v zasa�ené zón� . Místa s deformovaným materiálem se vyjeví nad povrchem 

nedeformovaného materiálu. 

Avšak pro civilního pracovníka v oboru zabývajícím se automobily je toto zjišt� ní bez 

pou�ití pot�ebné techniky jaksi problematické. Na této úrovni ov�� ení identifikátor�  je však 

mo�né zjistit p�ímé pozm� n� ní daného identifikátor� . V sou� asnosti jsou veškeré 

identifikátory vyráb� ny strojov� , a proto ru� ní vyra�ení kódu pomocí raznic je dob�e 

rozpoznatelné a identifikovatelné.  

Falšování VIN 

Kód VIN je jedním z nejvíce a nej� ast� ji pozm�� ovaným identifikátorem na vozidle. 

P�i falšování práv�  tohoto identifikátoru se pou�ívá více zp� sob� , jak zast�ít p� vodní 

identifikátor vozidla. 

�  P� era�ení kódu prosté, � i do p� ipravené plochy 

Prostá p�erá�ka je jedním z nejleh� ích a nejsnáze odhalitelných zp� sob�  pad� lání 

ra�eného kódu. Ve v� tšin�  p�ípad�  se jedná o p�era�ení jen z� ásti tvarov�  podobných 

znak�  nap�. 8-6, 8-3, 8-9. V p�ípad�  ra�ení nového kódu do p�ipravené plochy se 

u�ívají p�evá�n�  dva postupy úpravy plochy. Bu�  se daný identifikátor vybrousí         

a následn�  vyrazí nový, nebo se pomocí tepelné metody (nava�ením) dané místo 

p�eva�í a poté zbrousí do po�adované kvality. A� pak je vyra�eno nové VIN. 

�  P� ekrytí  

V tomto p�ípad�  jde vlastn�  o p�enesení dané � ásti dílu s ji� p�ipravenou ra�bou na 

místo stávající ra�by VIN. Úskalím tohoto zp� sobu je jeho rychlost pozm� n� ní 

identifikátoru spo� ívající v mo�nosti si p�edem pom� rn�  kvalitn�  p�ipravit na daný díl 

falešnou ra�bu. Poté se pouze tento díl p�ipevní na vozidlo. Uchycení je mo�né 

provád� t r� znými tmely, lepidly, � i bodovými svary. Z�ídka se u�ívají k p�ipevn� ní 

pad� laného dílu nýty a šrouby. P�i tomto zp� sobu pad� lání se nemusí originální ra�ba 

pod falešnou � ástí dílu p�ekrývat. 
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�  Zalití, zatmelení 

Spo� ívá bu�  v úplném zakrytí p� vodního identifikátoru, nebo jen ur� itých znak� . Do 

takto upravených míst jsou následn�  ra�eny nové znaky. K zamaskování p� vodních 

znak�  se u�ívá r� zných tmel� , pop�. se znaky zalijí pájkou. 

�  Vlo�ení dílu s VIN z jiného vozidla 

Jedná se o velmi sugestivní metodu pad� lání VIN. Jde o kompletní vým� nu celého, 

neporušeného dílu s originální ra�bou z vozidla a následnou montá� do vozidla 

�ádoucího. Tato metoda je z pohledu identifikace velmi efektivní, jeliko� nedochází 

k pozm�� ování originální ra�by, avšak technicky velmi náro� ná. Je t�eba mít kvalitní 

technické vybavení a dob�e znát konstrukci daného vozidla. P�i vým� n�  dílu s ra�bou 

VIN je pot�eba ostatní díly vozidla uvolnit, � i snad dokonce demontovat a následn�  

usadit nazp� t. P�i tomto jednání je porušeno originální spojení díl� . Tato metoda je 

velmi t� �ko identifikovatelná. Je pot�eba se velmi výrazn�  zam�� it na originalitu 

zatmelování a sva�ení jednotlivý díl� , zda souhlasí s originální úpravou. 

�  Vlo�ení pouze � ásti dílu s VIN z jiného vozidla 

Takto je dnes z velké v� tšiny falšováno mnoho identifikátor�  VIN. Jde vlastn�             

o vy�íznutí originální ra�by z díl�  jiného vozidla a daná � ást dílu je vlo�ena do 

p�ipraveného otvoru dílu toto�ného na aut�  závadovém. Tato � ást dílu je p�iva�ena       

a následn�  okolí povrchov�  upraveno. Nep�íjemností tohoto zp� sobu falšování je 

nepot�eba zasahovat do originální ra�by VIN. 

Falšování typového, výrobního a zákaznického štítku 

U výrobního a typového štítku zále�í na materiálu, ze kterého jsou štítky vyrobeny. 

V p�ípad� , �e je daný štítek vyrobený z kovové desti� ky, do které jsou specifická data 

vyra�ena, k jeho pad� lání m� �e docházet více zp� soby. Nejjednodušším zp� sobem je 

� áste� né p�era�ení jednotlivých znak�  v originálním ra�ení ve štítku. V� tšinou se jedná          

o ra�ení znak�  podobných originálu jako nap�. 3-8, 6-8. Pad� lky (p�erá�ky) t� chto znak�  jsou 

� asto vizuáln�  dob�e identifikovatelné. Dalším mo�ným zp� sobem pad� lání kovových štítk�  

je jejich vým� na za štítek originální, avšak pocházející z úpln�  jiného vozidla. Lze se setkat     

i s vým� nou štítku za štítek celkov�  pad� laný a opat�ený pot�ebnými údaji. V t� chto p�ípadech 

je velmi d� le�ité vizuáln�  prohlédnout místo okolo daného štítku i štítek samotný. Je pot�eba 

se zam�� it na deformace vzniklé manipulací daného štítku. St� �ejním místem je oblast 

uchycení štítku. Velmi �ádoucí je posoudit stav uchycení, ve v� tšin�  p�ípad�  stav nýt� . Stává 
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se, �e � asto rozm� ry nýt�  neodpovídají originálu. I sebemenší deformace samotného štítku je 

drobnost ukazující na ne�ádoucí manipulaci s daným štítkem a evokuje zvýšenou kontrolu      

a pozornost. 

U štítk�  vyrobených ze samolepícího plastového materiálu je mo�nost pad� lání jen 

� ásti údaj�  na štítku nereálná. Dochází zde k vým� n�  stávajícího štítku za štítek bu�  

originální avšak z jiného vozu, nebo za štítek kompletn�  pad� laný. U štítk�  plastových 

samolepících je nutné dávat pozor na trvalost jejich geometrických rozm� r� . Ty se � asto p�i 

násilném slepování z p� vodního vozidla � asto deformují.  

Zákaznické štítky se � asto pad� lají jako celek, bez p�episování � ásti daných informací 

na štítku originálním. Jsou vyrobeny bu�  celkové pad� lky štítku, � i op� t štítek sejmut z jiného 

vozidla a p�elepen. To však vzhledem k povaze materiálu, ze kterého je štítek vyroben, 

p�evá�n�  se jedná o papír, není mo�né bez porušení štítku a tím jeho znehodnocení. 

Falšování údaj�  uvedených na motoru  

Jedná se o pozm�� ování výrobního � ísla motoru. To je umíst� no (vyra�eno) p�ímo na 

daném míst�  v bloku motoru nebo umíst� no na kovové desti� ce k bloku p�ipevn� né. 

Falzifikace ra�eného � ísla je obdobná jako u pad� lání kódu VIN. � asto se plocha p�ebrousí     

a nové kódové ozna� ení motoru se neodborn�  vyrazí. Je mo�né se setkat i s variantou, kdy je 

p� vodní kód motoru vybroušen a nový vyra�en na zcela jiném míst� , ne� je originální 

umíst� ní výrobcem. Jedná-li se o kovové desti� ky, tak ty jsou op� t bu�  zcela vym� n� ny za 

originální � i falešné, nebo údaje na nich jsou � áste� n�  p�era�eny. 

 

 

4.2 Mo�nosti o� išt� ní odcizených vozidel 

Vozidlo je odcizené za ú� elem snadného a rychlého zisku. Nemén�  rychlý je však        

i zájem dané vozidlo prodat a daný zisk inkasovat. V dnešní dob�  se dá trestná � innost na 

vozidle rozlišit z dvou úhl�  pohledu. Na nezákonnou � innost reálnou, kdy je dané vozidlo 

opravdu odcizeno   a na tzv. pojistné podvody, kdy vlastník � i t�etí osoba nahlásí odcizení 

vozidla       a následn�  inkasuje pojistné pln� ní. Dále jsou uvedeny jednotlivé mo�né postupy, 

jak dané vozidlo „o� istit“. 
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�  Pojistné podvody 

Fantazie „rychlerádobyzbohatnoucích“ lidí je bezmezná. Proto jsou uvedeny 

jen n� které mo�né zp� soby jak pojistný podvod u� init. 

Pachatel vozidlo v osobním vlastnictví podá do inzerce v jiném stát� . Tam 

vozidlo následn�  prodá a po ur� itém � asovém období nahlásí v � R odcizení svého 

vozidla. Policie se danou v� cí zabývá a po odlo�ení v� ci daná pojiš� ovna 

poškozenému vyplatí pojistné pln� ní. 

Dalším mo�ným zp� sobem je ten, kdy si pachatel vytipuje p�íslušné vozidlo 

v zahrani� ní p� j� ovn� , to si vyp� j� í a doveze do � R. Zde si obstará falešné doklady 

k danému vozidlu, to zde p�ihlásí a poté pojistí. Po prohlídce spojené s registrací         

a pojišt� ním vozidla dané vozidlo odveze do zahrani� í a vrátí do nic netušící 

p� j� ovny. Po návratu v � R nahlásí odcizení vozidla a m� �e inkasovat pojistné pln� ní. 

�  Pad� lání identifikátor� , zfalšování doklad�  

P�i tomto zp� sobu legalizace vozidla je nutné si uv� domit p� vod odcizeného 

vozidla. Pokud je vozidlo odcizené v zahrani� í a je nepravd� podobné, �e potencionální 

kupec � i sám pachatel bude vozidlo pou�ívat i v zahrani� í a ješt�  h�� e v zemi odcizení, 

pak není nutné jakýmkoliv zp� sobem zasahovat do identifikátor�  na vozidle. P�i 

p�ihlašování vozidla státní instituce zabývající se registrací vozidel � asto nevyu�ívají 

mo�nost ov�� ení identity vozidla v informa� ních systémech ostatních zemích. Proto 

pachateli posta� í p�edlo�it pad� lané doklady. Tyto doklady lze získat dvojím 

zp� sobem. Pachatel si zajistí nevypln� né originály bianco dokument�  a do nich vypíše 

data shodující se s daným vozidlem. Nebo je mo�né vyu�ít ji� vypln � né dokumenty 

avšak pocházející z podobného typu vozidla a údaje v nich vhodn�  zfalšovat, aby op� t 

odpovídaly danému vozidlu. 

Je-li vozidlo odcizeno v � R, tak je nutný zásah jak do identifikátor�  na 

vozidle, tak i zfalšovat „novou“ dokumentaci k vozidlu. Identifikátory jsou falšované 

mnoha zp� soby. Od prostého p�era�ení kód�  VIN, a� po celkové zfalšování všech 

mo�ných identifikátor�  na vozidle. Pachatel si � asto uv� domuje, �e jakýkoli 

neoriginální vzhled a pravost identifikátor�  vyvolává jak u policie � i pracovník�  STK 

nepot�ebnou nejistotu.  

Snahou ka�dého pachatele je zametat za sebou stopy. Platí to i v p�ípad�  

falešných doklad�  k vozidlu. Jakmile je vozidlo p�ihlášeno do provozu, sna�í se 
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pachatel falešných doklad�  zbavit. Tyto doklady nahlásí jako odcizené � i poškozené    

a p�íslušný státní ú�ad vydá za odcizené doklady nové, ji� však originální.  

 

�  Pou�ití doklad�  z jiného vozidla a pozm� n� ní identifikátor�  vozidla „závadového“ 

Dnes je velmi b� �né nalézt inzeráty nabízející doklady k vozidl� m r� zných 

typ� .  Tyto doklady se pak pou�ijí a dle nich zfalzifikují identifikátory na vozidle 

závadovém. 

 

�  Náhrada za identitu vozidla totáln�  havarovaného 

Vhodné vozidlo (vrak daného vozidla) se doveze do � R s originální 

dokumentací v nezávadném stavu. Zde se vozidlo presentuje jako vozidlo, které se 

opraví. Z daného vozidla jsou vyu�ity identifikátory a ty jsou p�eneseny na vozidlo 

odcizené. P� vodní vozidlo je nahrazeno vozidlem odcizeným a bez podrobného 

zkoumání identifikátor�  na vozidle není d� vod pochybovat o pravosti vozidla. Takto 

„opravené“ vozidlo je bez problém�  p�ihlášeno státními orgány do provozu. 

 

Výše uvedené zp� soby legalizace odcizeného a závadového vozidla jsou jen vý� tem 

t� ch, se kterými se je mo�né � asto v b� �né praxi setkat. Se zlepšováním kontrol vozidel, 

vyu�íváním mezinárodních informa� ních systém�  odcizených vozidel, zvyšováním stupn�  

bezpe� nosti státních orgán�  p�i evidenci vozidel jsou zp� soby pachatel�  legalizovat ukradená 

vozidla stále sofistikovan� jší. 
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5. Shrnutí základních poznatk�  p� i p� ístupu k „cizímu“ 

automobilu  

Pohyb vozidel mezi jednotlivými subjekty z pohledu nákupu � i prodeje je dnes b� �nou     

a ka�dodenní zále�itostí. P�i mno�ství vozidel v „ob� hu“ si dnes vlastn�  ji� nikdo nem� �e být 

jistý � istotou vozidla, jedná-li se o vozidlo s bohatší historií (více majitel� , dovoz ze 

zahrani� í). Proto je velmi d� le�itý správný p�ístup k zájmovému vozidlu ze strany 

identifikace. A to se týká jak p�i p�ípadném nákupu samotného vozidla, tak p�i technické 

prohlídce vozidla nap�. pro ocen� ní daného vozidla.  

V následující kapitole budou shrnuty základní poznatky a návody, jak si po� ínat nap�. 

p�i nákupu ojetého vozidla. Rady a postupy budou sm�� ovány na základní identifikaci 

vozidla, tj. na identifikaci vozidla bez nárok�  na odborné vybavení a v� decké znalosti. 

Ka�dého potencionálního zájemce o vozidlo dnes zajímá, zda dané vozidlo je „� isté“  

a ve skute� n�  takovém technickém stavu, ve kterém je nabízeno. Z výše uvedených d� vod�  

lze pohled na identifikaci vozidla rozd� lit do následujících dvou úrovní: 

�  Legislativní kontrola vozidla a kontrola jeho identifikátor�  

�  Zjišt� ní technického stavu vozidla 

Problematika zjiš� ování technického stavu vozidla je zna� n�  rozsáhlá a problematická. 

Proto není �ádoucí dané téma v této diplomové práci zpracovávat.  

 

5.1 Legislativní kontrola vozidla a kontrola identifikátor�  

P�i identifikaci daného vozidla je nejen d� le�itý skute� ný stav a údaje uvedené na 

vozidle, ale také jejich shoda s údaji uvedenými v dokumentaci vozidla – technickém 

pr� kazu. Proto je velmi d� le�ité vy�adovat k danému vozidlu veškerou dostupnou 

dokumentaci. Jedná-li se o vozidlo dovezené ze zahrani� í, �ádoucí by byla kontrola údaj�  na 

originálním technickém pr� kazu z dané zem�  a tyto údaje porovnat s daty na vozidle              

a následn�  na technickém pr� kazu vydaném v � R. Toto je však velmi problematické, jeliko� 

dovozci vozidel tato vozidla registrují v � R ješt�  p�ed uvedením k prodeji. Proto je 

dostupnost originálních technických pr� kaz�  vozidla zna� n�  ztí�ena. Pokud je však jen trochu 

mo�né, je vlastní kontrola daných podklad�  velmi �ádoucí. Na obrázcích  40 a 43 jsou 
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zobrazeny dva technické pr� kazy (originální a � eský)  vozidla dovezeného z Belgie                

a následná kontrola hlavních identifikátor�  na daném vozidle - obrázky 41 a 42.  

 

Obr. 40 - originální TP vozidla (PEUGEOT) 

 

 

 

Obr. 42 - typový štítek na daném vozidle (PEUGEOT) 

Obr. 41 - ra�ený VIN na daném vozidle (PEUGEOT) 
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Obr. 43 - � eský TP daného vozidla (PEUGEOT) 
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5.1.1 Jak postupovat p� i identifikaci vozidla 

P�i fyzické kontrole daného vozidla je �ádoucí postupovat systematicky                       

a neopomenout �ádný identifikátor. Ka�dý identifikátor má v sob�  ukryté údaje, které nám 

prozradí, zda se jedná o to vozidlo, kterému p�ísluší daný technické pr� kaz. P�i identifikaci 

vozidla je d� le�ité zam�� it se na následující identifika� ní znaky a jednotlivou analýzu 

ka�dého z nich: 

�  VIN vozidla 

�  Uvád� ný rok výroby vozidla 

�  Bezpe� nostní pásy vozidla 

�  Kódy skel vozidla 

�  Typový (výrobní štítek) vozidla 

�  Motor vozidla – typ, pop�. výrobní � íslo 

 

Kontrola VIN  

VIN vozidla se musí na všech uvád� ných místech shodovat. Pokud se liší t�eba jen na 

jedné pozici, jde o p�ípad ne�ádoucí manipulace s VIN. Je t�eba VIN uvedené v daném TP 

zkontrolovat s VIN vyra�eným na vozidle – obvykle v motorovém prostoru a s ostatními 

uvedenými VIN kódy na vozidle. Pokud výrobce pou�ívá VIN pod � elním sklem 

tzv.“torpédo“, je d� le�ité neopomenout i jeho d� kladnou kontrolu. Ve v� tšin�  p�ípad�  je toto 

VIN t� �ko vym� nitelné a falzifikace zna� n�  nákladná. Další umíst� ní VIN je t�eba 

zkontrolovat na typovém pop�. výrobním štítku vozidla. Zde musí být v�dy uvedeno! 

V ka�dém VIN daného vozidla musí být jasn�  � itelných všech jeho 17 pozic. �ádný 

znak nesmí být porušen, � i nejednozna� ný. VIN musí být ohrani� eno symbolem, u�ívaný 

výrobcem. Výška a sklon znak�  musí být shodná. Okolí VIN nesmí být nijak mechanicky 

narušeno. Umíst� ní VIN a jeho vizuální podoba v� etn�  symbol�  ohrani� ení lze nalézt pro 

vybrané modely daných zna� ek v P�íloze 1. 
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Kontrola roku výroby  

Údaj o roku výroby bývá � asto pozm�� ován. Omlazování vozidel je velmi � astým 

nešvarem prodejc�  vozidel. Však omlazení vozidla t�eba jen o 2 roky podstatn�  zvýší 

atraktivitu a cenu nabízeného vozidla. Je proto velmi d� le�ité zam�� it se na údaje uvedené na 

vozidle, které nám prozradí skute� ný rok výroby. Základní údaj o roce výroby (modelový rok) 

lze vy� íst z VIN kódu. Ten na své desáté pozici má modelový rok uveden. Lze jej dle obrázku 

11 snadno ur� it. Dalšími místy, kde je rok výroby uveden, jsou kódy skel, bezpe� nostní pásy, 

výrobní štítky díl� ích komponent vozidla. Zobrazení roku výroby na díl� ích � ástech vozidla 

zobrazuje obrázek 44. 

 
Obr. 44 - vyzna� ení data výroby, duben 2002 

 

Bezpe� nostní pásy vozidla 

I štítky umíst� né na uchycení bezpe� nostních pás�  nesou velmi cenné informace. 

Z ur� itých typ�  štítk�  lze zjistit datum výroby, který je ovšem pot�eba op� t porovnat 

s ostatními daty, ur� enými z jiných identifikátor�  na vozidle. 

 

Kódy skel vozidla 

Ozna� ení data výroby umíst� ného v kódovém ozna� ení skel vozidla by se m� lo na 

všech sklech vozidla shodovat. Pokud tomu tak není, sv� d� í to o vým� n�  n� kterých skel 

vozidla. Vým� na však mohla být nutná nap�. po havárii vozidla, � i jen p�i � áste� ném porušení 
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skla. Datum výroby skel by nem� l být velmi rozdílný od data výroby vozidla (maximální 

rozmezí 6 m� síc� ). 

Typový (výrobní) štítek vozidla 

Ten nesmí v �ádném p�ípad�  na vozidle chyb� t. Nesmí být poškozený ani nijak 

upravovaný. Veškeré údaje na štítku musí být shodné s údaji uvedenými v TP vozidla. 

Variace a umíst� ní štítk�  jsou popsány v identifika� ních kartách jednotlivých vozidel 

v P�íloze 1. 

 

Motor vozidla – typ, pop� . výrobní � íslo  

Kontrola motoru vozidla je zna� n�  problematická z d� vodu ztí�ené p�ístupnosti 

k motoru vozidla. Od 1.� ervence 2001  se uvádí v TP pouze typ motoru. Proto je �ádoucí 

porovnat typ motoru ve vozidle s ozna� ení v TP. Jedná-li se o vozidlo staršího roku výroby, je 

v TP uvedeno i výrobní � íslo motoru a to je pot�ebé porovnat s � íslem uvedeném na daném 

motoru vozidla. 

 

5.1.2 On-line identifikace vozidla 

V dnešní dob�  internetu je velmi výhodné vyu�ít on-line identifikace vozidla. V ní�e 

uvád� ných p�ípadech se jedná o slu�by zdarma. Identifikace je zalo�ena na kódu VIN. Proto 

je dobré získat VIN daného vozidla s dostate� nou � asovou rezervou p�ed osobní kontrolou 

vozidla a informa� n�  vyu�ít nabízených on-line slu�eb. Avšak veškeré informace on-line 

prov�� ení je t�eba pova�ovat pouze za informativní.  

Prov�� ování on-line zjiš� uje, zda zadané VIN není registrováno u vybraných 

leasingových spole� ností, � i není vozidlo pat�ící k danému VIN poh�ešováno Policií � R. Na 

obrázku 45 je zobrazen informa� ní server pro ov�� ení daného vozidla poskytovaný Policií 

� R. Obrázek 46 zobrazuje identifika� ní prost�ení zobrazené na internetové stránce [3_i]. 

Obrázek 47 ukazuje prost�edí internetové aplikace na [4_i]. D� le�ité je mít na pam� ti, �e 

odcizená vozidla jsou evidována v databázi Policie � R ve lh� t�  t�í let od nahlášení odcizení.  
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Obr. 45 - on-line prov�� ení vozidla 

 
Obr. 46 - on-line prov�� ení 
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Obr. 47 - on-line prov�� ení 

 

Jedná-li se o vozidlo tovární zna� ky Volkswagen, Audi, Škoda � i Seat, je mo�né 

pou�ít internetovou aplikaci [7_i], která nám uká�e informace týkající se zadaného VIN. Na 

obrázku 48  je zobrazena aplikace s prov�� ením konkrétního VIN. 

 



 55 

  

 
Obr. 48 - on-line identifikace 
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5.2 Identifika� ní karty vozidla 

Hlavním úkolem diplomové práce bylo usnadnit a zkvalitnit identifikaci vozidla. Za 

tímto ú� elem byl vyvinut soubor identifika� ních karet vybraných vozidel. Byly zmapovány 

v�dy dva modely t� ch továrních zna� ek vozidel, které byly dle [6_i] uvád� ny v roce 2008 

jako nejvíce odcizené a jsou uvedeny v kapitole 4. Bylo d� le�ité zmapovat hlavní 

identifikátory vozidla a jejich originální podobu. Ka�dá identifika� ní karta vozidla obsahuje 

základní ur� ení vozidla (výrobce, typové ozna� ení vozidla, VIN, rok výroby), schematicky je 

zobrazeno umíst� ní identifikátor�  vozidla. D� le�itým místem v kart�  je samotný rozbor VIN, 

kde je uvedena délka dané ra�by v� etn�  ohrani� ení, výška znak�  ra�by a popis vzhledu 

symbolu ohrani� ení. Je popsáno umíst� ní ra�eného VIN na vozidle a vše je dopln� no 

reálnými fotografiemi. V další � ásti je popsán typový (výrobní) štítek vozidla. Je uveden jeho 

rozm� r, materiál provedení štítku a umíst� ní na vozidle. Vše je op� t dopln� no reálnými 

fotografiemi. Poslední � ástí identifika� ní karty vozidla je soubor reálných fotografií ostatních 

identifikátor�  na vozidle. 

M�� ení  a identifikace vozidel bylo provád� no z v� tší � ásti v autobazaru, kde 

jednotlivá vozidla prov�� ují a je znám jejich p� vod a „� istota“. N� kolik vozidel, která nebyla 

v autobazaru k dispozici, bylo dom�� eno po individuální domluv�  s autorizovaným servisem, 

� i samotným majitelem vozidla.  

Samotné odm�� ování bylo provád� no za pomoci papírového m�� ítka s p�esností        

0,5 mm a ru� ní zv� tšovací lupy.  

Na obrázku 49 je zobrazen vzor � istopisu identifika� ní karty vozidla. 

Jednotlivé identifika� ní karty jsou umíst� ny v P�íloze 1 této diplomové práce. 
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:
Popis jednotlivých identifikátor�

foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

Typový štítek vozidla:

umíst� ní na vozidle:

provedení typového štítku 
(materiál, uchycení):
umíst� ní na vozidle:

(výrobní)
rozm� ry štítku [mm]:

Identifika � ní karta vozidla 

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

rok výroby:

délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : výška znak�  VIN:
symbol ohrani� ení:

 
Obr. 49 - � istopis identifika� ní karty vozidla 
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6. Záv� r 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat sou� asnou situaci týkající se identifikace 

vozidel z pohledu technického znalectví. K danému tématu vytvo�it práci, která bude dávat 

jednotný, p�ehledný a ucelený pohled na danou problematiku. Bude slou�it pro orientaci 

v problematice identifikace vozidel jak subjekt� m pracujících v tomto odv� tví (znalci, 

autobazary, servisní st�ediska), tak i náhodným osobám po�adujícím znalost dané 

problematiky, nap�. za ú� elem koup�  vozidla. Identifikace se dotýká i trestné � innosti na 

automobilovém odv� tví. V práci je zpracováno i mo�né zneu�ití daných identifikátor� . 

Jako hlavním výstupem diplomové práce byly zpracovány jednotlivé identifika� ní 

karty vozidel dávající ucelený pohled na problematiku identifikátor�  a jejich vzhled                

u vybraných továrních zna� ek. 

Veškeré fotografie uvedené v této diplomové práci jsou vlastní a zhotovené autorem 

práce. Ostatní grafické p�ílohy jsou pou�ity výhradn�  z uvedené literatury, � i z voln�  

p�ístupných míst (internet).  

Zjiš� ování a sb� r informací týkajících se identifikace vozidel je i p�es zjevn�  obrovský 

po� et vozidel v � R zna� n�  problematický. Z d� vodu lehce zneu�itelných informací se sna�í 

výrobci vozidla chránit „tajemství“ svých u�ívaných (a nejen skrytých) identifikátor� . 

Velkým poznatkem p�i � innosti na této diplomové práci bylo zjišt� ní situace, jak moc málo 

jsou lidé informováni o problému identifikace. A to bohu�el i na místech, kde s vozidly 

pracují denn� . Identifikace vozidel je v � R brána p�íliš na lehkou váhu, a tím umo�� uje svým 

zp� sobem hladký pr� b� h automobilové kriminalit� . 

P�i psaní diplomové práce bylo pot�eba navštívit jak STK, Policii � R – Dopravní 

odbor, autorizované servisy, autoopravny a v neposlední �ad�  autobazary. K p�ekvapení 

autora diplomové práce byla zna� n�  malá znalost o významu jednotlivých identifikátor�  na 

vozidle jednotlivých pracovník�  na výše zmi� ovaných pracovištích. Zjevn�  nejodborn� jší 

znalosti mají jednotliví pracovníci STK.  

V� tšina zainteresovaných lidí se spoléhá na výpo� etní techniku. Bez sebemenšího 

zamyšlení berou VIN kód a ten zapíší do p�íslušné softwarové aplikace a �ídí se výstupem. 

Nemají sebemenší pot�ebu se zamyslet, zda opisovaný VIN p�ísluší ve skute� nosti danému 

vozidlu, kterému je p�id� lováno. A v neposlední �ad�  ji� nepot�ebují zjiš� ovat kompatibilitu 

identifikátor�  daného vozu. 
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V�� ím, �e zpracování této diplomové práce pro mne bylo velikým p�ínosem pro další 

zdokonalování odborných znalostí. Doufám, �e uchaze�  hledající informace o identifikaci 

vozidel bude s touto diplomovou prací pracovat a nalezne v ní dostatek pot�ebných informací. 
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10. P� íloha 1 

Identifika� ní karty vozidel 
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

výška znak�  VIN:112 mm

umíst� ní na vozidle:
symbol ohrani� ení:
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení :

umíst� ní na vozidle:

(výrobní)

levý hrnec tlumící a pru�ící jednotky (poz.1)
foto originálního typového štítku na vozidle:

provedení typového štítku 
(materiál, uchycení):

plast, nalepovací, � erný podklad, 
písmo bílé barvy 

osmicípá hv� zda, pr� m� r 5 mm
d� lící p�í� ka motorového prostoru (poz.5), pod � elním sklem (poz.3)

foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 
	�����

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
7 mm

Identifika � ní karta vozidla 
ŠKODA rok výroby: 1999

Octavia combi 1.9 TDI
TMB6P21U8Y2301350
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 43 x 90
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
plastový nalepovací štítek � erné 

barvy s bílým textem
umíst� ní na vozidle: levý blatník uvnit� motorového prostoru poz.6

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 92 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: nesoum� rná hv� zdi� ka, výška 8 mm
umíst� ní na vozidle: pravý kryt uchycení tlumící jednotky poz.1
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

TMBND46YX23514664

Identifika � ní karta vozidla 
Škoda rok výroby: 2002

Fabia 1.4
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 85 x 60
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
kovový štítek s ra�enými údaji

umíst� ní na vozidle: p�í� ka nad chladi� em
foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 64 (59) mm výška znak�  VIN: 7 mm
symbol ohrani� ení: uzav�ená p� ticípá hv� zda o pr� m� ru 3 mm
umíst� ní na vozidle: pravý kryt tlumící jednotky poz.1 (VIN d� lený)
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

ZFA18500000225446

Identifika � ní karta vozidla 
Fiat rok výroby: 1998

Marea Weekend 1.9. TD
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 60 x 85
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
kovový štítek s ry�enými údaji

umíst� ní na vozidle: p�í� ka nad chladi� em
foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 64 mm výška znak�  VIN: 7 mm
symbol ohrani� ení: uzav�ená p� ticípá hv� zda o pr� m� ru 3 mm
umíst� ní na vozidle: podlaha u spolujezdce (VIN ve dvou �ádcích)
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

ZFA19200000168105

Identifika � ní karta vozidla 
Fiat rok výroby: 2002

Stilo 1.2 IE
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 40 x 48
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
bílý plastový štítek, � erné písmo, 

p�ekryt pr� hlednou fólií
umíst� ní na vozidle: levý "B" sloupek poz.2

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 95 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: ohrani� ený znak Citoënu, ší�ka 4 mm, výška 8 mm
umíst� ní na vozidle: d� licí p�í� ka motorového prostoru poz.5, pod � elním sklem
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

VF7RWRHRH54069904

Identifika � ní karta vozidla 
Citroën rok výroby: 2008

C5 2.0 HDI
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 60 x 93
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
kovový štítek s ra�enými údaji

umíst� ní na vozidle: levá strana d� lící p�í� ky motorového prostoru
foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 94 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: ohrani� ený znak Citoënu, ší�ka 4 mm, výška 8 mm
umíst� ní na vozidle: odtokový �lábek pravého p�edního blatníku poz.1
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

VF7X12B00042B6365

Identifika � ní karta vozidla 
Citroën rok výroby: 1996

Xantia 1.6 I
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 90 x 46
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
st� íbrný plastový štítek, � erný 

text
umíst� ní na vozidle: pravý "B" sloupek poz.4

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 93 mm výška znak�  VIN: 7 mm
symbol ohrani� ení: nesoum� rná osmicípá hv� zda, výška 7 mm, ší�ka 4 mm
umíst� ní na vozidle: podlaha u spolujezdce
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

WF05XX6CD56L72079

Identifika � ní karta vozidla 
Ford rok výroby:

Focus 1.8 TDCI
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 89 x 45
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
� erný plastový nalepovací štítek, 

bílý text
umíst� ní na vozidle: pravý "B" sloupek poz.4

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 85 mm výška znak�  VIN: 7 mm
symbol ohrani� ení: p� ticípá hv� zda, pr� m� r 5 mm
umíst� ní na vozidle: d� lící p�í� ka motorového prostoru poz.5
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

WF0WXXGBBW2A28111

Identifika � ní karta vozidla 
Ford rok výroby: 2003

Mondeo 2.0 TDCI
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 66 x 50
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
� erný plastový nalepovací štítek, 

bílé písmo
umíst� ní na vozidle: pravý "B" sloupek poz.4

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 111 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: � ty�cípá hv� zda o pr� m� ru 6 mm
umíst� ní na vozidle: podlaha u spolujezdce
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

W0L0ZCF3571120549

Identifika � ní karta vozidla 
Opel rok výroby: 2007

Vectra 1.9 CDTI

 



 73 

výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 66 x 50
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
plastový � erný štítek nalepovací, 

bílý text
umíst� ní na vozidle: pravý "B" sloupek poz.4

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 114 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: � ty�cípá hv� zda o pr� m� ru 6 mm
umíst� ní na vozidle: podlaha u spolujezdce
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

W0L0AHM7582150575

Identifika � ní karta vozidla 
Opel rok výroby: 2008

Zafira 1.7 CDI
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 93 x 60
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
kovový štítek s ra�enými údaji

umíst� ní na vozidle: pravá strana v motorovém prostoru
foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 53 (48) mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: trojúhelník výšky 8 mm, ší�ka 4 mm (VIN ve dvou �ádcích)
umíst� ní na vozidle: uchycení pravé pru�ící jednotky poz.1, pod � elním sklem poz.3
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

VF33C9HYC84771905

Identifika � ní karta vozidla 
Peugeot rok výroby: 2006

307 1.6 HDI
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 48 x 40 
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
bílý plastový nalepovací štítek, � erný 

text, ochranná fólie 64 x 47 mm

umíst� ní na vozidle: levý "B" sloupek poz.2
foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 95 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: trojúhelník výšky 8 mm, ší�ka 4 mm
umíst� ní na vozidle: odtokový �lábek pravého p�edního blatníku poz.1, poz.3
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

VF36E9HZC11664356

Identifika � ní karta vozidla 
Peugeot rok výroby: 2007

407 1.6 HDI SW
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 48 x 40 (17 x 40)
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
bílý plastový nalepovací štítek, � erný 

text, ochranná fólie 89 x 56 mm

umíst� ní na vozidle: pravý "B" sloupek poz.4
foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 96 mm výška znak�  VIN: 7 mm
symbol ohrani� ení: znak Renault, výška 7 mm
umíst� ní na vozidle: d� lící p�í� ka motorového prostoru pravá � ást poz.5, poz.3
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

VF1BG4AB635187755

Identifika � ní karta vozidla 
Renault rok výroby: 2005

Laguna 1.9 dCi
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 48 x 40 (17 x 40)
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
bílý plastový nalepovací štítek, � erný 

text, ochranná fólie 89 x 56 mm

umíst� ní na vozidle: pravý "B" sloupek poz.4
foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 96 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: znak Renault, výška 7 mm
umíst� ní na vozidle: pravý kryt uchycení tlumící jednotky poz.1
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

VF1KMSFC538881102

Identifika � ní karta vozidla 
Renault rok výroby: 2007

Mégane 1.5 dCi
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 90 x 44
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
� erný plastový nalepovací štítek, 

bílý text
umíst� ní na vozidle: levý "B" sloupek poz.2

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 95 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: osmicípá hv� zda o pr� m� ru 6 mm
umíst� ní na vozidle: odtokový �lábek pravého p�edního blatníku poz.1, poz.3
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

WVWZZZ1KZ9M302178

Identifika � ní karta vozidla 
Volkswagen rok výroby: 2008

Golf 1.9 TD combi
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výrobce vozidla:
typ vozidla:
VIN:

VIN:

Typový štítek vozidla: rozm� ry štítku [mm]: 86 x 42
(výrobní) provedení typového štítku 

(materiál, uchycení):
� erný plastový nalepovací štítek, 

bílé písmo
umíst� ní na vozidle: levý "B" sloupek poz.2

foto originálního typového štítku na vozidle:

Fotodokumentace ostatních originálních identifikátor� :

jednotlivá umíst� ní  identifikátor�  na vozidle:

Popis jednotlivých identifikátor�
délka kódu VIN v� etn�  ohrani� ení : 105 mm výška znak�  VIN: 8 mm
symbol ohrani� ení: osmicípá hv� zda o pr� m� ru 6 mm
umíst� ní na vozidle: odtokový �lábek pravého p�edního blatníku poz.1
foto originální ra�by VIN, detail ohrani� ení VIN

WVWZZZJCZ7P142944

Identifika � ní karta vozidla 
Volksvagen rok výroby: 2007

Passat 1.9 TDI

 


